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KUBOTA
DIZEL MOTOR

MODELLER Z482-E3.Z602-E3
D722-E3 -D782-E3
D902-E3

LUTFEN BU KILAVUZU DIKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ
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ONSOZ

Artik bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA Kkalitesinde
mihendisligin ve imalatin bir driinidir. Bu Urin iyi malzemelerden ve son
derece kati bir kalite sistemi altinda uretilmistir. Size uzun, memnun edici bir
servis sunacaktir. Motorunuzdan en yuksek performansi alabilmek icin litfen
bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Motorun ¢alismasini 6grenmenize yardimci
olacaktir ve motor bakimi hakkinda cok sayida faydali ipucu icermektedir.
Arastirmalarimizda elde ettigimiz her turld yeniligi mimkin oldugunca hizl
kullanmak KUBOTA'nin politikasidir. Uriinlerin tretiminde yeni tekniklerin
hemen kullaniimasi, bu kilavuzda yer alan bazi parcalarin guncel
olmamasina neden olabilir. KUBOTA distribitorleri ve yetkili saticilari, en
glncel bilgilere sahiptir. Litfen danismakta tereddiit etmeyiniz.

A ONCE GUVENLIK

Endustrinin “Givenlik Uyari Semboli” olan bu sembol, yaralanma olasiligi
konusunda uyarmak icin bu kilavuz genelinde ve makinedeki etiketlerde
kullanilmigtir. Bu talimatlari dikkatle okuyun. Bu Uniteyi monte etmeyi veya
kullanmayl denemeden once talimatlari ve givenlik kurallarini okumaniz
gerekir.

A TEHLIKE:  Kacinilmadig takdirde 6liim veya agir yaralanmaya yol
acacak yakin bir tehlikeli durumu gosterir.

A UYARI: Kaginiimadig takdirde 6lum veya agir yaralanmaya YOL
ACABILECEK potansiyel olarak tehlikeli durumlari
gOsterir.

A DIKKAT: Kaginilmadigi takdirde kiiclik veya orta dereceli
yaralanmaya YOL ACABILECEK potansiyel olarak
tehlikeli durumlari gosterir.

ONEMLI: Talimatlara uyulmamasi durumunda ekipman veya
mallarin hasar gorebilecegini gosterir.

NOT: Faydal bilgiler verir.
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GUVENLI KULLANIM 1

A\ GUVENLI KULLANIM

Dikkatli kullanim, kazalara karsi en iyi sigortanizdir. Motoru kullanmadan 6nce bu bdlimi
dikkatle okuyup anlayiniz. Ne kadar deneyimi olursa olsun tim kullanicilarin motoru veya
motora bagh bir ekipmani calistirmadan 6nce bu kilavuzu ve ilgili diger kilavuzlari
okumasi gerekir. Tim operatorlere bu bilgileri ve givenli kullanima ydnelik gereken
egitimi vermek kullanicinin sorumlulugudur.

Gulvenli kullanim icin agagida belirtilenlere riayet ediniz.

1. GUVENLIK TALIMATLARINA RIAYET EDINiz

¢ Motoru cahstirmadan ve kullanmaya baglamadan 6nce
bu “KULLANIM  KILAVUZUNU" ve “MOTOR
UZERINDEKiI ETIKETLERI" dikkatle okuyunuz ve
ogreniniz.

e Glvenli kullanim ve c¢aligma yollarini  6greniniz.
Elinizdeki ekipmani ve sinirlarini  6greniniz. Motoru
daima iyi durumda tutunuz.

« Diger kigilerin motorunuzu kullanmasina misaade
etmeden Once, calistirma seklini aciklayiniz ve bu
kullanim kilavuzunu okumalarini saglayiniz.

e Motor Uzerinde degisiklik yapmayiniz. Motor Uzerinde
gergeklestirilen ONAYLANMAMIS DEGISIKLIKLER, 12
motorun iglev ve/veya glvenligini olumsuz etkileyebilir
ve motor dmrind kisaltabilir. Motor gereken performansi
gostermiyorsa,  Oncelikle  yerel Kubota  Motor
Distribltoérine daniginiz.

2. GUVENLIK ELBISELERI GiYiNiz VE KiSISEL KORUYUCU DONANIM (PPE)
KULLANINIZ
* Makine etrafinda caligirken, igleyen kumanda

elemanlarina ve cikintilara veya fan, kasnak ve diger
hareketli parcalara yakalanarak kisisel yaralanmalara

neden * olabilecek, viicuda oturmayan, yirtik veya
kabarik elbiseler GIYMEYINIz. _L

* Gereklestirilen igsleme gore, kask, guvenlik korumasi,

glvenlik gozlikleri,eldiven vb. ek givenlik donanimlari-
PPE kullaniniz.
e Alkol, ilag veya diger uyusturucu maddelerin etkisi
altinda iken veya yorgun oldugunuzda makineyi veya
makineye bagl donanimlari KULLANMAYINIZ. TASAAARAPDTIC
« Motoru caligtirirken radyo veya mizik calar kulakliklari
TAKMAYINIZ.
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3. MOTORUN GALISTIRMA VE KULLANIM ONCESI KONTROLLERI

e Calistirmadan 6nce motoru mutlaka inceleyiniz. Arizali
ise  motoru c¢alistirmayiniz. Derhal onariimasini
saglayiniz.

e Motoru calistrmadan 6nce tum  koruyucu ve
muhafazalarin yerinde oldugundan emin olunuz. Eksik
veya hasarli olanlari degistiriniz.

¢ Calistirmadan 6nce kendinizin etraftaki kisilerin motora
guvenli bir mesafede oldugundan emin olunuz.

¢ Motoru binalardan ve diger yapilardan daima en az 3 fit
(1 metre) uzakta tutunuz.

¢ Cocuklarin ve hayvanlarin caligmakta olan motora
yaklasmasina MUSAADE ETMEYINIZ.

« Motoru, mars motoru terminallerine kisa devre yaptirarak
CALISTIRMAYINIZ. Ara¢c dogrudan vitese gecebilir ve
hareket edebilir. Higbir glvenlik cihazini devre digi
birakmayiniz veya iptal etmeyiniz.

1EASEA NI

4. MOTORU VE CEVRESINI TEMiZ TUTUNUZ

¢ Temizlemeden 6nce motorun durduruldugundan emin
olunuz.

e Motoru temiz tutunuz ve motorun yakininda Kkir, gres
kalintilari  ve yangina neden olmamak icin ¢op
bulundurmayiniz. Yanici sivilari kivilcim ve isidan uzak,
uygun kaplarda ve dolaplarda muhafaza ediniz.

« Sizint kontrolu yapiniz ve varsa sizintilar gideriniz.

« Motoru rolantiye almadan DURDURMAYINIZ; Oncelikle
motorun sogumasini bekleyiniz. Acil durdurulmasiniiasassassoiza
gerektiren bir guvenlik sorunu olmadik¢a, durdurmadan
once motoru yaklasik 5 dakika rélantiye birakiniz.

5. YAKIT VE YAGLAYICILARIN GUVENLI KULLANIMI — ATESTEN UZAK
TUTUNUZ

e Yakit ikmali ve/veya yaglama iglemi 6ncesinde motoru
daima durdurunuz.

« Calisma alaninizda sigara ICMEYINIZ veya alev ya da
kivilcim bulunmasina MUSAADE ETMEYINIZ. Yakit
bazi sartlar altinda son derece yanici ve patlayicidir.

e Yakit ikmalini iyi havalandiriimis ve acgik bir ortamda
gerceklestiriniz. Yakit ve/veya yaglayicilarin dokiimesi
halinde, motorun sogumasini bekleyiniz ve gerektigi
kadar ikmal ediniz.

¢ Benzin veya alkoli dizel yakitla KARISTIRMAYINIZ.
Karigim yangina veya motorun ciddi sekilde zarar
gormesine neden olabilir.

« Kova, sise veya kavanoz gibi onayli olmayan kaplar
kullanmayiniz. Onayll yakit saklama kaplari ve
dolduruculari kullaniniz.

T AANTAGGPTD" A
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6. EGZOZ GAZLARI VE YANGIN ONLEMI

¢ Motor egzoz dumanlarinin birikmesi son derece zararli
olabilir. Motorun iyi havalandiriimig bir ortamda
calistinldigindan ve yakininda herhangi bir canl
bulunmadigindan emin olunuz.

e Susturucudan c¢ikan egzoz gazi son derece sicaktir.
Yangina neden olmamak icin, kuru gaz, bigilmis ¢im, yag
veya diger yanici malzemeleri egzoz gazina maruz
birakmayiniz. Motoru ve susturucuyu daima temiz
tutunuz.

* Yangindan kaginmak icin, hortum ve hatlardan sizan
yanici maddelere karsi dikkatli olunuz. Bakim kontrol
listesini takip ederek yakit, hidrolik sivi vb. hortum ve
hatlarinda sizinti olup olmadigini mutlaka kontrol ediniz.

« Yangina neden olmamak i¢in, glic kablolarini ve tellerini
kisa devre yaptirmayiniz. Tum gug¢ kablolarinin ve kablo
tesisatlarinin iyi durumda olup olmadigini kontrol ediniz.
Tum elektrik soketlerini temiz tutunuz. Ciplak veya yalitimi
soyulmus kablolar tehlikeli elektrik carpmalarina ve
kisisel yaralanmalara neden olabilir.

7. SIVI SIZINTISI

« Herhangi bir hat, rakor veya ilgili pargalari ayirmadan
once hava, yad ve sogutma sistemlerinin basincini
aliniz.

¢ Basingh sistemlerden herhangi bir aygiti ayirirken ortaya
cikabilecek olasi basing bogsalmalarina kargi dikkatli
olunuz. Basing kagaklarini  elinizie KONTROL
ETMEYINiZ. Yiksek basingl yag veya yakit kigisel >/
yaralanmalara neden olabilir.

e Basing altinda c¢ikan sivi cilde nifuz ederek ciddi
yaralanmalara yol agabilecek bir kuvvettedir.

e Kigik deliklerden sizan sivi goriulemeyebilir. Stpheli
sizinti bélgelerini kontrol etmek i¢in bir karton veya tahta
parcasi kullaniniz: ellerinizi veya herhangi bir uzvunuzu et
kullanmayiniz.  Sizinti  kontrolleri  sirasinda  glvenlik -
g06zIugu veya goz koruyucusu kullaniniz. '

* Cikan sividan yaralaniimasi halinde derhal tibbi yardim
aliniz. Bu sivi kangrene veya ciddi alerjik reaksiyonlara
neden olabilir.

[y
V
|
|

Buyuteg

* ABAAAAAP1Z0F
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8. YANIKLARA VE AKU PATLAMASINA KARSI TEDBIRLER

Motorun ¢alismasi sirasinda ve durdurulduktan hemen
sonra ortaya ¢lkabilecek yaniklardan kaginmak igin,
susturucu, susturucu kapagi, hortumlar, motor gévdesi,
sogutma sivilari ve motor yagi gibi sicak parca ve
sivilara dikkat ediniz.

Radyator kapagini motor calisirken veya
durdurulmasinin hemen ardindan GIKARMAYINIZ. Aksi ;»5%3)‘;;&%,..;133)3;
takdirde radyatdrden sicak su sigrar. Kapagi ¢ikarmadan ]
once radyatoriin  dokunulabilecek kadar sogumasiniiasasasspasss

bekleyiniz. Glivenlik g6zItgl kullaniniz.

Motoru c¢alistirmadan 06nce, sogutma sivisini tahliye
valfini kapattiginizdan, basing kapagini sabitlediginizden
ve boru bandini bagladiginizdan emin olunuz. Bu
parcalarin cikarilmasi veya gevsetiimesi ciddi Kkisisel
yaralanmalara neden olur.

Akinln patlama tehlikesi vardir. Akinin sarj edilmesi
sirasinda hidrojen ve oksijen gazlari son derece patlayici
olabilir.

Akl sivisi seviyesi LOWER igaretinin altinda ise akiyi
kullanmayiniz veya sarj etmeyiniz.

Aksi takdirde yapi parcalari erken bozunma gostererek
kullanim émrini azaltabilir veya patlamaya yol agabilir.
Derhal, seviye UPPER ile LOWER (alt ve Ust sinir)
isaretleri arasina gelene dek saf su ilave ediniz.

Ozellikle sarj edilmesi sirasinda kivilcim ve agik alevleri
akiiden uzak tutunuz. Akinin yakininda KIBRIT
CAKMAYINIZ

AkU sarj durumunu terminaller arasina metal bir nesne
yerlestirerek KONTROL ETMEYINIZ. Bir voltmetre veya #4472
hidrometre kullaniniz.

Donmus bir akiiylil SARJ ETMEYINIZ. Patlama tehlikesi
mevcuttur. Donmus aklyl en az 16°C (61°F) sicakliga

kadar isitiniz.

. ELLERINIzi VE BEDENINIizIi HAREKETLI PARCALARDAN UZAK TUTUNUZ

Kayis gerginligini ve sogutma faninin kontrol veya ayar
islemleri oncesinde motorun durduruldugundan emin

olunuz.

Ellerinizi ve bedeninizi, sogutma fani, V kayisi, fan tahrik VJ_ ".
kayisi, kasnak veya volan gibi hareketli parcalardan Oo\_

uzak tutunuz. Doner parcalar ciddi kigisel yaralanmalara -Q\/

neden olabilir. o
Motoru guvenlik muhafazalari olmadan

“ABAAAAAP1470

CALISTIRMAYINIZ.  Cahstirmadan 6nce guvenlik
muhafazalarini sikica takiniz.
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10. ANTIFRIZ VE SIVILARIN ELDEN CIKARILMASI

« Antifriz zehirlidir. Kisisel yaralanmalardan kaginmak igin

lastik eldiven giyiniz. Deriye temas etmesi halinde derhal %
yikayiniz. ‘

. Farkll Antifriz tiplerini  KARISTIRMAYINIZ. Karisim é
kimyasal tepkimeye girerek zararh maddeler agiga

AAPO90

gikarabilir. Onayli veya orijinal KUBOTA Antifrizi*"
kullaniniz.
¢ Cevreye ve cevrenin korunmasina karsi duyarli olunuz.
Tum sivi tahliye iglemleri 6ncesinde, uygun bir elden
cikarma yontemi belirleyiniz. Yag, yakit, sogutma sivisi,
fren sivisi, filtreler ve akileri imha ederken cevrenin
korunmasina yonelik ilgili yonetmeliklere riayet ediniz.
* Motordan sivi tahliye edilirken motor goévdesinin altina
uygun bir kap yerlestiriniz. e / 1BUABAARPO130
« Atklari yere, drenaja veya bagka bir su kaynagina
DOKMEYINIzZ. Swi atiklari cevre yasalarina uygun
olarak elden cikariniz.
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11. GUVENLIK KONTROLLERI VE BAKIM ISLEMLERI

« Inceleme ve servis islemleri sirasinda motoru genis ve
diiz bir ylizeye yerlestiriniz. SADECE krikolar veya bir ving
ile desteklenen parcalar tzerinde CALISMA YAPMAYINIZ.
Servis iglemleri dncesinde motoru daima takozlar ve
uygun sehpalarla destekleyiniz.

e Servis iglemi O©ncesinde akuyl motordan ayiriniz.
Yanhslkla calistirilmamasi igin kontak anahtari girigsine
“CALISTIRMAYINIZ” yazili bir etiket yerlestiriniz.

¢ Yanliglkla neden olunan kisa devreden kaynaklanan
kivilcimlari dnlemek igin, akinin sasi kablosunu (-)
daima ilk olarak ayiriniz ve son olarak baglayiniz.

¢ Gunluk ve periyodik bakim, servis ve temizleme islemleri
oncesinde motorun durduruldugundan ve anahtarin
cikarildigindan emin olunuz.

¢ Kontrol ve bakim islemlerini, motor, sogutma sivisi,
susturucu veya susturucu kapagl tamamen soguduktan
sonra gergeklestiriniz.

¢ Daima uygun takim ve tespit donanimlari kullaniniz. Servis
calismalarina baslamadan 6nce takim ve donanimlarin .gaga
iyi durumda oldugundan emin olunuz. Servis islemine
baglamadan 6nce kullanimlarini 6greniniz.

e Motoru elle dondirirken SADECE dogru motor
dondurme yontemlerini  kullaniniz. Motoru sogutma
fanindan veya V kayisindan cekerek veya zorlayarak
déndirmeyi DENEMEYINIZ. Bu uygulama ciddi kisisel
yaralanmalara veya sogutma faninin ve Kkayisin
erkenden zarar gérmesine neden olabilir.

* Yakit ve yaglama borularini hortum kelepgeleri ile
birlikte, hasarli olup olmadiklarina gére 2 yilda bir veya
daha kisa araliklarla degistiriniz. Lastikten
Uretildiklerinden zamanla eskirler.

« Servis calismasi iki veya daha fazla kisi tarafindan
gergeklestirildiginde, tum iglemin givenli bir sekilde
tamamlanmasina dikkat ediniz.

« ik yardim kitini ve yangin sénduriiciisiinii daima el altinda
bulundurunuz.
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12. UYARI VE DIKKAT ETIKETLERININ BAKIMI

iZ: Parga N0.19077-8724-1 veya 16667-8724-1
(55 mm cap) (37mm cap)

Az B

BR, BURBSI 24,

A CAUTION

DANGER, nave- opan,
Wi het

1ABACAAAPCIBK

‘£: Parga No.TA040-4957-1
Ellerinizi motor fanina ve fan
kayigina yaklastirmayn,

TABAAAAAP 1480

1AGAMAAAPZ620

13. UYARI VE DIKKAT ETIKETLERININ BAKIMI

1. Uyari ve dikkat etiketlerini temiz tutunuz ve baska malzemelerle engellenmesine izin
vermeyiniz.

2. Upyari ve dikkat etiketlerini su ve sabunla temizleyiniz, yumusak bir bezle kurulayiniz.

3. Hasarli veya eksik uyari ve dikkat etiketlerini KUBOTA yetkili saticinizdan yeni etiketlerle
degistiriniz.

4. Uyari ve dikkat etiketlerinin bulundugu bir par¢a yeni bir parcayla degistirilirse yeni
etiketlerin degistirilen parcadaki etiketlerle ayni yerde oldugundan emin olunuz.

5. Yeniuyarn ve dikkat etiketlerini temiz, kuru bir yizeye ve kabarciklari disaridan bastirarak

yapistiriniz.
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MOTORUN SERVIS ISLEMI 1

MOTORUN SERVIS

ISLEMI

Yetkili saticiniz yeni motorunuzla zevkle ilgilenir ve motordan
en yiksek performansi almanizda size yardimci olur. Bu
kilavuzu tam olarak okudugunuzda, bazi dizenli bakim
islemlerini kendi kendinize gerceklestirebileceginizi
goreceksiniz.

Ancak, yedek parca veya kapsamli bakim ihtiyaglarinizda
mutlaka KUBOTA bayiinizle iletisime geginiz.

Servis iglemleri icin, motorunuzu satin aldiginiz KUBOTA
Bayii veya yerel KUBOTA bayiiniz ile iletisime geginiz. Yedek
parca ihtiyaclarinizda, bayiinize vermek Uzere motor seri
numaranizi hazir bulundurunuz.

Seri numarasina simdiden bakiniz ve verilen bosluga yaziniz.

Tip Seri No

Motor

Satin Alma Tarihi

Yetkili Satict Adi

(Satin alan tarafindan doldurulacaktir)

(1) Motor seri numarasi




2 PARCA ADLARI

PARCA ADLARI

®

®

®

1ABAAAAAPTETF

e

©

@

@

IABAAARAPISSE

(1) Emme manifoldu

(2) Hiz kumanda kolu

(3) Motor durdurma kolu
(4) Puskirtme pompasi

(5) Yakit besleme pompasi
(6) Sogutma fani

(7) Fan kasnagi

(8) Yag filtresi kartusu

(9) Su tahliye muslugu

(10) Yag doldurma tapasi
(11) Egzoz manifoldu

(12) Alternator

(13) Mars Motoru

(14) Yag seviyesi gostergesi
(15) Yag basing anahtari
(16) Volan

(17) Yag tahliye tapasi

(18) Karter
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CALISTIRMA ONCESI KONTROL

ALISTIRMA

Motorun aligtirma sureci sirasinda asagidakilere mutlaka riayet ediniz:

1. ik 50 saatlik galigma sonrasinda motor yagini ve yag filtresini degistiriniz. (‘PERIYODIK BAKIM” bolimiindeki “MOTOR
YAGI” konusuna bakiniz.)

2. Duslk ortam sicakliklarinda, araci motor tamamen isindiktan sonra calistiriniz.

GUNLUK KONTROL

Herhangi bir sorun ortaya ¢ikmamasi igin motor sartlarinin iyi bilinmesi énemlidir. Calistirmadan 6nce kontrol ediniz.

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

¢ Caligtirma sirasinda, motora bagh koruyucularin ve muhafazalarin takildigindan emin
olunuz.

« Kontrol iglemi i¢in, motoru diiz ve genig bir alanda durdurunuz.

« Yangina neden olmamak i¢in toz veya yakiti akiiden, kablolardan, susturucudan ve
motordan uzak tutunuz.
Ginlik caligtirma 6ncesinde bu pargalari daima kontrol ediniz ve temizleyiniz.
Etraftaki ¢opleri tutugturma tehlikesine karsi egzoz borusu veya egzoz gazi i1sisina

dikkat ediniz.
Oge Referans
= sayfasi
1. Onceki calistirmada ariza gosteren parcalar -
2. Makine etrafinda dolasip kontrol ederek | (1) Yag veya su sizintilari 14 ila 16
(2) Motor yagi seviyesi ve yag kirliligi 14
(3) Yakit miktar 12
(4) Sogutma sivisi miktari 16
(5) Hava filtresinde toz birikimi 19
(6) Hasarl parcalar, gevsek civatalar ve somunlar -
3. Anahtar marsa yerlestirilerek (1) Gostergeler ve gosterge igiklarinin gerektigi gibi islev

gorup gormedigi; bu pargalar tizerinde kir bulunmamalidir

(2) Kizdirma lambasi zamanlayicisinin gerektigi gibi islev gorup| -
gormedigi

4. Motor caligtirilarak 1) Egzoz dumani rengi

2) Olagan dis1 motor gurultisu

~| o N~

(€}
@
(3) Motor ¢alistirma kosullari
4

4) Yavaglama ve hizlanma sekli
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MOTORUN CALISTIRILMASI

MOTORUN CALISTIRILMASI (NORMAL)

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

¢ Cocuklarin ¢caligmakta olan motora
yaklagmasina MUSAADE
ETMEYINIZz.

« Motorun takildigr makinenin diiz bir
ortamda takildigindan emin olunuz.

¢ Motoru egimli ortamlarda
calistirmayniz.

¢ Motoru kapal ortamlarda
calistirmayiniz. Egzoz gazlari hava
kirliligine ve egzoz gazi
zehirlenmesine neden olabilir.

* Motor calisirken ellerinizi doner
parcalarin (fan, kasnak, kayis, volan
vb.) uzaginda tutunuz.

« Alkol veya uyusturucu etkisi altinda
iken makineyi ¢aligtirmayiniz.

* Makine etrafinda ¢ahsirken, viicuda

oturmayan, yirtik veya kabarik
kiyafetler  giymeyiniz. Hareketli
parcalara veya kumandalara

sikigarak kaza riskine yol acar.
Uygun veya gereken sekilde kask,
glvenlik ayakkabisi veya botu, goz
ve kulak korumasi, eldiven gibi ek
guvenlik dgeleri kullanin.

e Motoru calistirirken radyo veya
muzik ¢alar kulakliklari takmayiniz.

¢ Caligtirmadan once motorun

cevresini kontrol ederek guvenli
oldugundan emin olunuz.

¢ Bakim sonrasinda motoru
caligtirmadan once guvenlik
muhafazalarini  ve  koruyuculari
tekrar takimiz ve tim bakim

takimlarini temizleyiniz.
ONEMLI:

® Motoru galigtirmak igin eter veya bagka bir caligtrma
sivisi kullanmayiniz, aksi takdirde ciddi hasarlar ortaya
cikabilir.

® Motoru uzun sireli bir saklanma dénemi sonrasinda
calistinrken (3 aydan daha uzun sire), oncelikle
durdurma kolunu “DURDURMA” konumuna getiriniz ve
ardindan yagin tim makine parcalarina ulasabilmesi
icin mars motorunu yaklagik 10 saniye caligtiriniz.

1. Yakit seviyesini "ON" (Acik) konumuna
ayarlayiniz.

1BLaAAaP 1250
(1) Yakit kolu

(A)" ACK "
(B) " KAPALI"

2. Motor durdurma kolunu “START” (Mars)
konumuna getiriniz.

3. Hiz kumanda kolunu yarim turun
tizerinde “CALISMA” konumuna
getiriniz.

(A)" CALISMA "
(B) " ROLANTI "
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SOGUK HAVADA CALISTIRMA

Ortam sicakhgi -5° (23° F) degerinin altinda ise ve
motor ¢ok soguksa asagidaki gibi ¢alistiriniz: Soldaki
(1)'den (4)'e kadar olan adimlari gerceklestiriniz.

4. Anahtariyuvasinayerlestiriniz ve
“CALISMA” konumuna getiriniz.

5. Anahtart “ON ISITMA” konumuna
getiriniz ve asagida belirtilen sireyle
bu konumda tutunuz.

ONEMLI:

* Asagida gosterilen degerler gesitli sicaklik degerleri icin
standart 6n 1sitma sureleridir. Ancak, motor sicaksa bu
islem gereksizdir.

On 1sitma siiresi

Ortam
sicakhigi Klasik Isitma tipi Kizdirma lambasi
zamanlayicisi ile
(A) "OFF" - KAPALI 10°C (50°F) lizeri | GEREK YOKTUR
(B) "ON" - CALISMA :
(C) "GL" — ON ISITMA 10°C (50° F) ila - Yaklasik 5
(D) "ST" - MARS 5°C(23°F) saniye
~5°Cin (23° F) Yaklagik 10 Bkz. NOT:
5. Kizdirma lambasinin kirmizi renkle altinda saniye
yanmasi i¢in mars anahtarini “* ON Siirekli 20 sani
ISITMA” konumuna getiriniz. kullanim siniri saniye
6. Anahtar1 “MARS” konumuna getiriniz. NOT:

Motor ¢alisacaktir. Motor calistiginda o
anahtari derhal birakiniz.

7. Yag basinc lambasi ve sarj
lambasinin séndigini onaylayiniz.
Lambalar hala yaniyorsa motoru
derhal durdurunuz ve nedenini
belirleyiniz.
(‘“MOTORUN GALISTIRILMASI” bélumiindeki
“CALISMA SIRASINDAKI KONTROLLER" konusuna

Standart kizdirma lambasi kullaniliyorsa, marg motoru
“ON ISITMA” konumuna getirildikten yaklasik 6 saniye
sonra kizdirma lambasi soner. Fakat gerekirse, verilen
tavsiye dogrultusunda mars anahtarini “ON ISITMA”
konumunda daha uzun siire tutunuz.

6. Anahtar1 “MARS$” konumuna getiriniz.
Motor ¢aligacaktir.
(If the engine fails to start after 10 seconds, turn off

bakiniz.) the key for 5 to 30 seconds. Then repeat steps (5)
and (6).)
NOT:
®* Yag basing lambasi hala yaniyorsa motoru derhal ONEMLI:
durdurunuz ve asagidaki kontrolleri gergeklestiriniz; * Mars motorunun 20 saniyeden uzun siireyle araliksiz

- Yeterli motor yagi bulunup bulunmadig.
- Motor yaginin kirli olup olmadigt.
- Kablo tesisatinda bir ariza olup olmadigt.

calismasina misaade etmeyiniz.
* Sadece kisin degil, daha sicak mevsimlerde de
motorun Isinmasini saglayiniz. Yeterince Isinmamig

. . . - motorun kullanim émri kisalabilir.
8. Motoru orta seviyeli devirde yiksiz

olarak isitiniz.

ONEMLI:

* Kizdirma lambasi kirmizi renge ¢ok hizli veya cok
yavag bir sekilde doniiyorsa, kontrol ve onarim iglemi
icin derhal KUBOTA bayiiniz ile iletigime geginiz.

* Mars anahtari “MARS” konumuna alindiktan sonra
motor 10 saniye icerisinde caligmazsa veya mars
etmezse, 30 saniye daha bekleyiniz ve motor caligtirma
islemini tekrar uygulayiniz. Marg motorunun 20
saniyeden uzun sireyle araliksiz ¢caligmasina musaade
etmeyiniz.

® Sicakligin -15° C (5° F) degerinin altina digebilecegi
ongoriliyorsa, akiyl makineden ayiriniz ve bir sonraki
kullanimina kadar giivenli ve kapali bir yerde muhafaza
ediniz.



6 MOTORUN CALISTIRILMASI

MOTORUN DURDURULMASI

1. Hiz kumanda kolunu dusuk rélanti
konumuna getiriniz ve motoru
rélantide caligtiriniz.

2. Motor durdurma kolunu “STOP”
(Durdurma) konumuna getiriniz.

3. Marsg anahtar1 "SWITCHED OFF" (devre
digt) konumunda olarak, anahtari
cikariniz. (Bir sonraki ¢caligtirmaya hazir
olmastigin motor durdurma kolunu
tekrar “START” (Mars) konumuna
getirmeyi unutmayiniz.)

“ABAAAAAP1260

1) Hiz kumanda kolu
(2) Motor durdurma kolu (B) " CALISMA "
(C)" MARS "
(D) " DURDURMA"

(A " ROLANTI"

CALISMA SIRASINDAKI KONTROLLER
Calisma sirasinda, tum pargalarin normal ¢aligip
caligmadigini tespit etmek igin asagidaki kontrolleri
gerceklestiriniz.

m Radiator Cooling water(Coolant)

A UYARI

Yaralanmalardan kaginmak igin:

¢ Sogutma suyu sicakhgl kaynama
noktasinin ¢ok altina dusiinceye kadar
radyator kepini ¢ikartmayin. Ardindan
kapagi tamamen g¢ikartmadan dnce kalan
basinci almak icin, kapagi durma
konumuna dogru hafif¢e gevsetiniz.

Motorun asiri Isinmasi ve ardindan sicak sogutma sivisinin
radyator ve hortumlardan tagmasi halinde, motoru derhal
durdurunuz ve sorunun nedenini tespit etmek icin asagidaki
kontrolleri gerceklestiriniz:

Kontrol 6gesi

1. Susizintisi olup olmadigini kontrol ediniz;

2. Sogutma havasi girisi veya ¢ikig! etrafinda herhangi bir
engel olup olmadigini kontrol ediniz;

3. Radyat6r kanadi ile borusu arasinda kir veya toz olup
olmadigini kontrol ediniz;

4. Fan kayisinin agiri gevseyip gevsemedigini
kontrol ediniz;

5. Radyat6r su borusunda tikanma olup olmadigini
kontrol ediniz;

6. Sicak mevsimlerde sogutma sivisina antifriz karistirilip
karigtirilmadigini kontrol ediniz.

m Yag basinc lambasi

Bu lamba yanarak motor yad basincinin belirlenen

seviyenin altina indigine dair operatori uyarir. Calisma

esnasinda lambanin yanmasi veya motor devrinin 1000

dev/dak degerinin lzerine ¢ikmasina ragmen sdnmemesi

halinde, motoru derhal durdurunuz ve asagidaki 6geleri

kontrol ediniz:

1. Motor yagi seviyesi (“PERIYODIK BAKIM” bélumiindeki
“MOTOR YAGI” konusuna bakiniz.)

2. Yaglama sistemi (“PERIYODIK BAKIM” bglumiindeki
“MOTOR YAGI” konusuna bakiniz.)
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m Yakit

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

e Kugluk deliklerden sizan S\
gorulemeyebilir.  Supheli s1zinti
bolgelerini  kontrol etmek igin
ellerinizi kullanmayiniz, bunun yerine
bir parca karton veya ahsap
kullaniniz. Cikan sividan

yaralanilmasi halinde derhal tibbi
yardim alimiz. Bu sivi kangrene veya
ciddi alerjik reaksiyonlara neden
olabilir.

e Yakit borulari veya yakit enjeksiyon
borularinda sizinti kontrolt yapiniz.
Sizinti  kontrolleri sirasinda g6z
korumasi kullaniniz.

Yakit deposunu bosaltmamaya dikkat ediniz. Aksi takdirde
yakit sistemine hava girebilir ve yakit sistemi havasinin
alinmasi gerekir. (“PERIYODIK BAKIM”  bglumiindeki
“YAKIT” konusuna bakiniz)

m Egzoz rengi
Motor nominal ¢ikis degeri araliginda caligirken:
* Egzoz dumani renksizdir.

* Cikis degerinin nominal degerin hafifce Uzerine ¢ikmasi
halinde, ¢ikis seviyesi sabit tutuldugunda egzoz hafifce
renk kazanabilir.

* Koyu renkli egzoz dumanina ragmen motor
calistirimaya devam edilirse zarar gorebilir.

m Motorun derhal durdurulmasi
gereken durumlar;

* Motor aniden yavaglar veya hizlanirsa.

* Aniden normal disi sesler duyulursa.

* Egzoz gazlari aniden ¢ok koyu renk olursa.

®* Yag basinci lambasi veya su sicakhgi uyari 1131
yanarsa.

TERS MOTOR DEVRI VE COZUMLERI

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak i¢in:

e Ters yodnli motor devri makinenin
geriye dogru hareket etmesine neden
olabilir. Ciddi sorunlara yol agabilir.

e Motorun ters yonde galigmasi egzoz
gazinin emme tarafina kagmasina ve
hava filtresinin alev almasina neden
olabilir; yangin tehlikesi!.

Motor yagdi devridaimi hizli bir sekilde durarak ciddi
sorunlara neden olabileceginden, motorun ters yonli
dénme hareketi derhal durdurulmahdir.

m Motorun ters yonde dénmeye basgladigi
nasil tespit edilir

1. Yaglama yag! basinci sert bir sekilde diser. Yag
basinci uyari 15131 (varsa) yanar.

2. Emme ve egzoz taraflari ters déndugiinden, motorun
sesi degisir ve egzoz gazi hava filtresinden ¢ikar.

3. Motor ters yonde dénmeye basladiginda daha ylksek
bir vuruntu sesi duyulur.

m Cozimler

1. Motor durdurma kolunu derhal “STOP” konumuna alarak
motoru durdurunuz.

2. Motor durdurulduktan sonra, hava filtresini, lastik emme
borusunu ve diger pargalar kontrol ediniz ve sorunlu
parcalari degistiriniz.
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BAKIM

A\ DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

« Gilnluk kontrol, periyodik bakim, |

yakit ikmali veya temizleme | q

iglemlerini diz bir zeminde, motor
durdurulmug ve anahtar cikarilmig 1 |
olarak duz gerceklestiriniz.

« Diger kigilerin motorunuzu
kullanmasina misaade etmeden
once, calistirma seklini aciklaymniz
ve bu kullanim kilavuzunu

Q;\%

okumalarini saglayniz.

e Pargalar1 temizlerken benzin degil, P
normal temizleme maddeleri
kullaniniz.

e Daima, iyi durumda olduklarini

bildiginiz uygun takimlari kullaniniz.

Servis iglemine baglamadan 6nce ’?

servis takimlarinin  kullanimlarini : .’

ogreniniz.

e Pargalarin takilmasi sirasinda tim f
civatalari siktiginizdan emin olunuz,

civatalar gevsek kalmamalidir.
Civatalar1 belirtilen tork degerlerine

sikiniz.
e Aku Uzerine herhangi bir alet
koymayiniz, aksi takdirde aki 16 30 1382

terminalleri kisa devre yapabilir.
Ciddi yaniklar veya yangin ortaya
cikabilir. Bakim iglemi Oncesinde
akuyl motordan ayiriniz.

e Susturucu veya egzoz borularina
sicakken dokunmayiniz, ciddi
yaniklar meydana gelebilir.
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SERVIS ARALIKLARI
Servis ve bakim islemlerinde asagidaki programa riayet ediniz.
Asagidaki tabloda verilen yaglama yagi degistirme araliklari, digik kukurtli yakita yonelik APl siniflandirmasinda CF

Sinifi yaglama yag igindir. * CF-4, CG-4, CH-4 veya CI-4 yaglari yiksek kikurtli yakitla kullaniliyorsa, calisma sartlari

dogdrultusunda yagi asagidaki tabloda belirtilenden daha kisa araliklarla dedistiriniz. (yaklasik yarist))

. Referans
Aralik Oge sayfas|

Her 50 saatte Yakit borulari ve kelepge bantlarinin kontrolu 13

Bkz. NOT Motor yagi degisimi (kartere gore) 14,15 i
Hava filtresi elemaninin temizlenmesi 19 *1
Yakit filtresi degisimi 14

Her 100 saatte AkU elektrolit seviyesi kontrolu 20,21
Fan kayisi gerginliginin kontrolu 22
Su ayiricisinin bosaltilmasi -
Yag filtresi kartusunun degisimi (kartere gore) 16 -

L

Her 200 saatte )
Emme havasi hatti kontroli -

Her 200 ¢alisma

saatinde veya altt | Radyator hortumlarinin ve kelepge bantlarinin kontrolii 18

ayda bir
Yakit filtresi elemaninin degistiriimesi 14

Her 400 saatte . . .
Yakit deposundaki su ayiricinin temizlenmesi -
Su ceketinin temizlenmesi (radyatoriin i¢ kismi) -

Her 500 saatte S .
Fan kayisinin degistiriimesi 22

Ayda veya iki Lo S .

ayda bir Akinin sarj edilmesi 20,21

Yilda bir veya hava

filtresi elemaninin | Hava filtresi elemaninin degistirilmesi 19 *2

her 6

temizlenmesinde bir

Her 800 saatte Supap boslugu kontroli 24

Her 1500 saatte Yakit puskirtme memesi piiskirtme basinci kontroli - *3

Her 3000 saatte Puskirtme pompasi kontrolii - *3
Akl degisimi 20,21
Radyattr hortumlarinin ve kelepge bantlarinin degigimi 18

iki yilda bir Yakit borulari ve kelepgelerin degisimi 13 *3
Radyattr sogutma sivisi degisimi (L.L.C.) 16

Emme havasi hattinin degigimi

*4
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ONEMLI:

* i ile isaretli islemler her 50 saatlik kullanimdan sonra yapilmalidir.

*1 Tozlu kosullarda hava filtresi normal kosullara gére daha sik temizlenmelidir.
*2 Alti temizlikten sonra.

*3 Bu servis i¢in KUBOTA Yetkili Saticiniza daniginiz.

*4 Sadece gerektiginde degistiriniz.

* Yukarida siralanan 6geler (@isaretli) ABD EPA karayolu digi emisyon yasasinda KUBOTA tarafindan emisyonla ilgili
kritik parcalar olarak kaydedilmigtir. Motor Uzerindeki gerekli bakim iglemlerinin yukaridaki talimatlar dogrultusunda
gerceklestiriimesi motorun sahibi olarak sizin sorumlulugunuzdadir.

Litfen Garanti Bildirimine ayrintil sekilde bakiniz.

NOT:
* Motor yagi ve yag filtresi kartugu degistirme aralig.

* Karter derinligi
*101 mm 121 mm
(3,98ing) (4.76 ing)
50 Saat (ilk)
X Motor yagi
7602-E3
D902-E3 100 Saat -
Yag filtresi kartusu 200 Saat
50 Saat (ilk)
X Motor yagi
Z482-E3
D722-E3 75 Saat 100 Saat
Yag filtresi kartusu 150 Saat 200 Saat
50 Saat (ilk)
Motor yagi
D782-E3 - 100 Saat
Yag filtresi kartusu 200 Saat

* 101 mm (3,98 ing) karter derinligi Z482-E3 ve D722-E3 i¢in istege baglidr.
** Standart degistirme araligi

* Amerikan Petrol Enstitisu (API) siniflandirmasi: CF (st
® Ortam sicakligi : 35° C (95° F) alti
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NOT:
Yaglama yagi
Yurarltikte olan kati emisyon yonetmelikleri dogrultusunda CF4 ve CG-4 motor yaglari, Karayolu ara¢ motorlarindaki
dusuk sdlfarlt yakitta kullaniimak Gzere gelistirilmistir. Arazi Araci motorlari yuksek silfurlt yakitla ¢alistirilirken Yiksek
Toplam Baz Sayisina sahip (minimum 10 tavsiye edilir) “CF veya daha yuksek sinif” yaglarin kullaniimasi tavsiye edilir.
* Dusuk sulfarlt veya yuksek sulfurlu yakit kullanildiginda yaglama yagi tavsiye edilir.

% Tavsiye edilir X : Tavsiye edilmez

Yag sinifi ** Yakit
Aciklamalar
Dusuk sulfir | Yuksek slfur
CF ™ o *TBN 2 10
CF-4 I X
CG-4 [ X
CH-4 I X
Cl-4 [ X

*TBN: Toplam Baz Sayisi
** Yakit

¢ Dizel Yakit Teknik Ozellik Tipi ve Sulfir igerigi Yuzdesi (ppm) motorun kullanidigi bélgede gegerli olan emisyon
yonetmeliklerine uygun olmalidir.

* Sulfur igerigi %0,10 (1000 ppm) oraninin altinda olan dizel yakitlarin kullaniimasi siddetle tavsiye edilir.

* Dizel yakit olarak yuksek sulfurlt (sulfir igerigi %60,50 (5000 ppm) ila %1,0 (10000 ppm) arasi) bir yakit kullanilimasi durumunda
motor yagini ve yag filtresini daha kisa araliklarla degistiriniz. (yaklasik yarist).

® Sulfur igerigi %1,0 (10000 ppm) oraninin tizerine olan yakitlari KULLANMAYINIZ.

* 56 KW (75 hp) alti KUBOTA dizel motorlar igin EPA Tier4 ve Interim Tier 4 standartlari gecerli oldugundan, ABD EPA
yonetmeliklerinin gecerli oldugu bolgelerde calistirildiklarinda bu motorlarda disik sulfurli yakit veya ultra dusuk sulfurli
yakit kullanimi zorunludur. Bu ylzden, sicakligin -10 °C'nin (14°F) altinda oldugu ortamlarda litfen No.2-D yerine No.2-D
S500 veya S15 dizel yakiti veya No.1-D yerine No.1-D S500 veya S15 dizel yakit kullaniniz.

1) No.1-D veya No.2-D, S500 : Dustik Sulfiirlii Dizel (LSD) - 500 ppm veya % 0,05 wt.’nin alt1.
No.1-D veya No.2-D, S15 : Ultra Dustk Sdlfiirli Dizel (ULSD) 15 ppm veya %0,0015 wt.

* CJ-4 sinifi yag, DPF’li (Dizel parcacik Filtresi) motorlarda kullaniimak tzere Uretilmekte olup, Kubota E3 teknik ozellikli
motorlar igin Tavsiye Edilmez.

* Motorda kullanilan yagin API servis siniflandirmasi ve agagida belirtilen ortam
sicakliklarina gore dogru SAE Motor Yagi olmasi gerekir:

25 °C (77°F) Uzeri SAE30, SAE10W-30 veya 15W-40
Oila 25°C; (32°F ila 77°F) | SAE20, SAE10W-30 veya 15W-40
0°C (32°F) alti SAE10W, SAE10W-30 veya 15W-40

* Tavsiye edilen API siniflandirmasi
Motor tipine (dahili EGR'li, harici EGR'li veya EGR'siz) ve kullanilan yakit tipine gére uygun Amerikan Petrol Enstitlist
(API) siniflandirmasina sahip motor yag icin asagidaki tabloya bakiniz: (Dustk Sdlfarlti, Ultra Dagtk Sdlfurli veya
Yiksek Sulfurla Yakitlar).

Motor yagi siniflandirmasi (API siniflandirmasi)

Yakit tipi EGR'siz motorlar
Dahili EGR’li motorlar

Harici EGR’li motorlar

Yuksek Sulfirlu Yakit | CF

[% 0,05 (500 ppm) *= | "CF-4, CG-4, CH-4 veya Cl-4" motor yaglar yuksek
Sulfur igerigi < sulfarlt yakitla kullaniliyorsa motor yagini daha kisa
%0,50 (5000 ppm)] araliklarla degistiriniz. (yaklasik yarisi))

Dusuk Sulfarla Yakit
[Sulfur Igerigi <

960,05 (500 ppm)] veya CF veya Cl-4 )
Ultra Dustik Slfurla | €F» CF-4, CG-4, CH-4 veya Cl-4 (CF-4, CG-4 ve CH-4 sinifi motor yaglari
Yakit [Siilfiir igerigi < EGR’li motorlarda kullanilamaz)

% 0,0015 (15 ppm)]

EGR: Egzoz Gazi Cevrimi
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Slfar, Bakir Setan Sayisi
YAKIT S - . . agirhik Serit
Yakit yanicidir ve tehlikeli olabilir. Yakit tizerindeki iglemleri % Korozyon
dikkatle gerceklestiriniz.
g . Maksimum Maksimum Minimum
DIK KAT .. 0.50 No. 3 40
Yaralanmalardan kaginmak igin:

« Benzin veya alkoll dizel yakitla
karigtirmayiniz. Bu karigim patlama-
ya neden olabilir.

e Yakit ikmali sirasinda yakiti sigrat-
mamaya dikkat ediniz. Sigra-yan
yakiti  derhal temizleyiniz, aksi
takdirde yangina yol acabilir.

e Yakit ikmali ©Oncesinde motorun
durduruldugundan  emin  olunuz.
Motoru agik alevlerin uzaginda tutunuz.

e Yakit ikmali, yakit sistemi havasinin
alinmasi, yakit filtresinin veya yakit
borularinin temizlenmesi veya degis-
tirilmesi sirasinda motorun durdurul-
dugundan emin olunuz. Akl etrafinda
calisirken veya yakit ikmali sirasinda
sigara icmeyiniz.

« Yakit sistemlerini iyi havalandi-riimig
ve genis bir alanda kontrol ediniz.

« Yakit velveya yaglayicilarin dokil-mesi
halinde, motorun sogumasini bekle-
yiniz ve gerektigi kadar ikmal ediniz.

Setan Orani : Tavsiye edilen minimum Yakit Setan
Orani 45tir. Ozellikle -20 °C'nin (-4 °F) altindaki
sicakliklarda ve 1500 m'nin (5000 ft) altindaki
rakimlarda 50'nin Gzerinde bir setan orani dnerilir

Dizel Yakit Teknik Ozellik Tipi ve Slfiir igerigi Yuzdesi
(ppm) motorun kullanildigi bolgede gecerli olan emisyon
yoénetmeliklerine uygun olmalidir.

Sdulfur icerigi %0,10 (1000 ppm) oraninin altinda olan
dizel yakitlarin kullaniimasi giddetle tavsiye edilir.

Dizel yakit olarak yiksek sulfirlt (sulfur igerigi %0,50
(5000 ppm) ila %1,0 (10000 ppm) arasi) bir yakit
kullanilmas1 durumunda motor yagini ve yag filtresini
daha kisa araliklarla degistiriniz. (yaklasik yarisi).

Sdulfar icerigi %1,0 (10000 ppm) oraninin {zerine olan
yakitlart KULLANMAYINIZ.

EN 590 veya ASTM D975'e uygun motorinler énerilir.

No. 2-D endustriyel ve agir hareketli servislerdeki
motorlar igin dustk uguculukta bir damitiimig yakittir.
(SAE J313 JUN87)

56 kW (75 hp) alti KUBOTA dizel motorlar icin EPA Tier4
ve Interim Tier 4 standartlari gecerli oldugundan, ABD
EPA  yonetmeliklerinin  gecerli oldugu bdlgelerde

« Sigrayan yakit ve yaglayicilari

motordan daima uzak tufunuz. calistirildiklarinda bu motorlarda disik sulfirlt yakit veya

ultra disuk sulfirlt yakit kullanimi zorunludur Bu ytizden,
sicakhdgin -10°C’nin (14°F) altinda oldugu ortamlarda
litfen No.2-D yerine No.2-D S500 veya S15 dizel yakit
veya No.1-D yerine No.1-D S500 veya S15 dizel yakit
kullaniniz.

1) SAE : Otomotiv Muhendisleri Dernegi

m Yakit seviyesi kontroll ve yakit ikmali
1. Yakit seviyesini kontrol ederek seviyenin yakit seviyesi
gostergesinin alt sinirinin tizerinde oldugundan emin

olunuz.
R - . . 2) EN : Avrupa Standardi
2. \Lai\:;tzsiwl)r/:ej la(\f|rr|r:u5ukse Ust sinira kadar yakit ilave 3) ASTM : Amerika Test ve Malzeme Dernegi
ediniz. Agir doldurmayiniz. 4) ABD EPA : ABD Cevre Koruma Kurumu
Karbon 5) No.1-D veya No.2-D, S500 : Dusuk Sdlfurli Dizel
Su ve . (LSD) 500 ppm veya % 0,05 wt'ninalti
Tortusu, Kal, ' )
J:Q;"; Tortu, Viizde 10 agirik No.1-D veya No.2-D, S15 : Ultra Diisik Stilfiirlii Dizel
o hacim (ULSD) 15 ppm veya %0,0015 wt.
°C % Tortu %
CF) %
Minimum Maksimum Maksimum Maksimum
52
(125) 0.05 0.35 0.01
Damitma Kinematik Viskozite Viskozite
Sicakliklari, cSt veya mm?/s (Saybolt)
°C (°F) 40°C SuUs
90% (37,8°C'de (100°F)
Noktasi
Minimum | Maksimum| Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum
282 338
1. . . .
(540) (640) 9 4.1 32.6 40.1
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ONEMLI:

* Yakit deposunu doldururken mutlaka bir siizgeg
kullaniniz, aksi takdirde yakitta bulunan kir veya kum
yakit piskirtme pompasinin arizalanmasina neden
olabilir.

* Yakit olarak daima dizel yakit kullaniniz. Kaliteleri
bilinmediginden veya dugsuk kaliteli olabileceklerinden
alternatif yakitlar kullanmayiniz.  Setan degeri son
derece dusik olan kerosen motoru olumsuz etkiler.
Dizel yakit siniflari sicakliga gore degisir.

® Yakit deposunun tamamen bosalmamasina dikkat
ediniz, aksi takdirde yakit sistemine hava girebilir ve
motorun bir sonraki caligtirimasindan ©énce havanin
alinmasi gerekir.

m Yakit sistemi havasinin alinmasi

A\ DIKKAT

Yaralanmadan kaginmak icin;

e Yakit sisteminin havasini motor
sicakken almayiniz, aksi takdirde
yakit sicak egzoz manifolduna

sigrayarak yangina neden olabilir.

Asagidaki durumlarda yakit sistemi havasinin alinmasi

gerekir;

® Yakit filtresi ve borulari ayrildiktan ve tekrar takildiktan
sonra;

* Yakit deposu bosaldiginda; veya

* motor uzun sureli saklama dénemi sonrasinda
kullanildiginda.

[PROSEDUR]

1. Yakit deposunu tam olarak doldurunuz. Yakit filtresi
kolunu aginiz.

2. Yakit filtresinin hava alma tapasini birkag tur déndiriniz.

3. Hava kabarcigi ¢ikigi sona erdiginde tapayi tekrar
sikiniz.

4. Yakit puskurtme pompasindaki hava alma tapasini
aciniz.

5. Hava kabarcidi ¢ikigi sona erdiginde tapayi tekrar
sikiniz.

1ABAAAAAR1200
(1) Yakit filtresi kolu
(2) Hava alma tapasi
(3) Yakit filtresi yuvasi

(A)" AGIK "
(B) " KAPALI"

m Yakit borularinin kontroli

A\ DIKKAT

Yaralanmadan kaginmak igin;
¢ Motor durdurulduktan sonra yakit
borularint kontrol ediniz ve gerekirse
degistiriniz. Kopmus yakit borulari
yangina neden olabilir.

Yakit borularini her 50 ¢aligma saati sonrasinda kontrol

ediniz. Asagidaki durumlarda;

1. Kelepce bandi gevsemisse, bant vidasina yagd
uygulayiniz ve bandi sonuna kadar sikiniz.

2. Asinma gosteren lastik yakit borularini ve kelepce
bantlarini 2 yilda bir degistiriniz.

3. 2 yldan o6nce asinma veya hasar goOsteren yakit
borularini ve kelepge bantlarini derhal degistiriniz veya
onariniz.

4. Boru ve bantlarin degistirimesinin ardindan yakit
sisteminin havasini aliniz.

ONEMLI:

* Takill olmayan yakit borularinin uglarini temiz bir bez
veya kagit ile kapatarak kir girigini engelleyiniz.
Borulardaki ~ kir  yakit  puskirtme  pompasinin
arizalanmasina neden olabilir.

“ABAAAAAP1200

(1) Kelepge bandi
(2) Yakit borusu
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m Yakit filtresi yuvasinin temizlenmesi
Her 100 caligma saati sonrasinda, toz girigini dnlemek igin
yakit filtresini temiz bir ortamda temizleyiniz.

1.

Yakit filtresi kolunu kapatiniz.

(1) Yakit filtresi kolu
(2) Yakit filtresi yuvasi

2.
3.
4.

5.

(A) "KAPALI"
(B) "AGIK "

Ust kapagi gikariniz ve i¢ kismi dizel yakitla yikayiniz.
Filtre elemanini ¢ikariniz ve dizel yakitla yikayiniz.
Temizlikten sonra, yakit filtresini toz ve kirden uzak
tutarak tekrar takiniz.

Puskirtme pompasinin havasini aliniz.

ONEMLI:

Toz ve kir girmesi, yakit puskirtme pompasinin ve
puskirtme memesinin arizalanmasina neden olabilir.
Yakit filtresi yuvasini diizenli araliklarla yikayiniz.

i
|

ABAAAAAP132D

()

&

@

(1) Lastik halka
(2) Filtre elemani
(3) Yay

(4) Filtre haznesi
(5) Vida halkasi

MOTOR YAGI

A\ DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

« Motor yagi ve yag filtresi kartugunun
kontrolll ve degistiriimesi 6ncesinde
motorun durduruldugundan emin olunuz.

e Susturucu veya egzoz borularina

sicakken dokunmayiniz, ciddi
yaniklar meydana gelebilir. Inceleme,
bakim veya temizleme iglemleri

dncesinde motoru daima durdurunuz
ve sogumasini bekleyiniz.

* Motor yagi deriye temas ettiginde
zarar verebilir. Motor yagi ile ilgili
iglemler sirasinda eldiven giyiniz.
Motor yaginin deriye temas etmesi
halinde ilgili bélgeyi derhal yikayiniz.

NOT:

Motoru mutlaka diiz bir yere yerlestirerek inceleyiniz.
Motorun egimli ylizeylere yerlestiriimesi durumunda yag
miktar 8l¢tlemeyebilir.

Yag seviyesinin, yag gostergesinin Ust ve alt sinirlari
arasinda olmasini  saglayiniz. Asirt yagd, cikisin
dismesine veya kartere asiri oranda gaz kagmasina
neden olabilir. Nemin porttan emilebildigi kapal
havalandirmali tip motorlarda, asirt yag vuruntuya
neden olabilir. Bununla birlikte, yag miktarinin agiri
duslk olmasi ise motorun ve kayar parcalarin hareketini
zorlayabilir. (Kapall havalandirma istege baglidir)

m Yag seviyesi kontroli ve motor yagi ikmali

1.

2.

3.

Motoru galistirmadan 6nce veya durdurduktan 5 dakika
sonra motor yagi seviyesini kontrol ediniz.

Yag seviyesi gostergesini ¢ikariniz, silerek temizleyiniz
ve tekrar takiniz.

Yag seviyesi gOstergesini tekrar cikariniz ve yag
seviyesini kontrol ediniz.

G))

1ABAAAAAPI57G

(1) Yag doldurma

(2) Yag seviyesi

[Yag seviyesi gostergesinin alt ucu]
(A): Uygun olan motor yagi
seviyesi bu araliktadir.

agzi tapasi

gostergesi
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4. Yag seviyesi asiri disukse, yag doldurma agzi tapasini

cikariniz ve belirtilen seviyeye kadar yeni yag ileve m Motor yaginin degistirilmesi
ediniz.

5. Yag ikmali sonrasinda 5 dakikadan uzun sireyle H
bekleyiniz ve yag seviyesini tekrar kontrol ediniz. Yagin DIKKAT

kartere akmasi biraz zaman alir.

Yaralanmalardan kaginmak igin:

Motor yag miktari * Motor yagini tahliye etmeden dnce

Karter derimici motorun durduruldugundan emin
Modeller _ ¢ : olunuz. _ N
*101 mm (3.98 ing) | 121 mm (4.76 ing) « Motor yagi tahliye edilirken motorun
248063 21L 25L altina bir kap yerlestiriniz ve yagi
(0.55 ABD galonu) | (0.66 ABD galonu) yerel yodnetmeliklere uygun olarak
- 3.2L 3.8L imha ediniz.

D722-E3 (0.84 ABD galonu) | (1.0 ABD galonu) ¢« Yagr motor durdurulduktan hemen
sonra tahliye etmeyiniz. Motorun

D782-E3 - 36L i & ini

(0.95 ABD galonu) yeteri kadar sogumasini bekleyiniz.
25L )
Z602-E3 (0.66 ABD galonu) - 1. Ik SQ saatlik kullanim sonraSIrjda ve tgkip eden her 100
saatlik calisma sonrasinda yagi degistiriniz.

D902-E3 3.7L . 2. Motorun altindaki tahliye tapasini ¢ikariniz ve eski yagi
(0.98 ABD galonu) timuyle tahliye ediniz. Motor hala sicakken yad daha

kolay ve timuyle tahliye edilebilir.
*101 mm (3,98 in¢) karter derinligi istege bagldir.

Gosterilen yag miktari degerleri standart karterler

icindir.

ONEMLE:

* Motor yagi MIL-L-2104C sinifi veya API |
siniflandirmasina gére en az CF sinifi oimalidir.
Motor yag tipini ortam sicakhigina gore degistiriniz.

|
o o o oy o SAE30 veya SAE10W-30
25° C'nin (77° F) Uzerinde SAE15W-40
R, o 70 SAE20 veya SAE10W-30
0°Cila25°C(32°Fila77°F) SAE15W-40
SAE10 SAE10W-30 LARAAAPAPIE
o ° veya - o
0° C (32° F) alti SAE15W-40 (1) Yag tahliye tapasi

3. Yag seviyesi gostergesinin ust sinirina kadar yeni motor

e Oncekinden farkli markalar kullanlmasi durumunda, 7
yagi doldurunuz.

yeni motor yagini doldurmadan énce, eski yagi tumuyle
bosalttiginizdan emin olunuz.
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m Yag filtresi kartugunun degistirilmesi

DIKKAT

RADYATOR

Motor ¢alistirimadan énce tam olarak doldurulan sogutma
sivisi sadece bir giinliik ¢aligma icin yeterlidir. Sogutma
sivisi seviyesini her calisma dncesinde kontrol etmeyi bir

Yaralanmalardan kaginmak igin:

e Yagfiltresi kartugsunu degistirmeden
6nce motoru durdurdugunuzdan
emin olunuz.

¢ Motorun yeteri kadar sogumasini
bekleyiniz, yag sicak olabilir ve
yaniklara yol agabilir.

1. ik 50 saatlik kullanim sonrasinda ve takip eden her 200
saatlik calisma sonrasinda yag filtresi kartusunu
degistiriniz.

2. Eskiyag filtresi kartusunu filtre anahtariyla ¢ikariniz.

3. Yenikartusun contasina ince bir katman yag
uygulayiniz.

4. Kartusu elinizle déndurerek takiniz. Conta sizdirmazlik
ylzeyine temas ettiginde kartusu elinizle yeterli
miktarda sikkiniz. Kartusun sikimasi igin anahtar
kullanilmasi kartusun agiri sikilmasina neden olur.

1ABAAAAAP* 58F

(1) Yag filtresi kartusu
Bir filtre anahtari ile sokiiniiz
(Elinizle sikarak takiniz)

5. Yeni kartus yerlestirildikten sonra motor yagi seviyesi
normal olarak bir miktar azalir. Bu nedenle, motor yagi
seviyesini kontrol etmeden o6nce motoru bir sire
calistirniz ve contada yagd sizintilari olup olmadigini
kontrol ediniz. Gerekirse yag ilave ediniz.

NOT:

* Makine Uzerinde yag lekeleri varsa iyice silerek

temizleyiniz.

aligkanlik haline getiriniz.

UYARI

To avoid personal injury:

Motoru birden durdurmayiniz,
yaklagik 5 dakika ylksuz rolantiden
sonra durdurunuz.

ilgili caligmalari mutlaka motor ve
radyator tamamen soguduktan sonra
gerceklestiriniz (durdurulduktan son-
ra 30 dakikadan uzun sireyle bekle-

yiniz)
¢ Sogutma swist sicakken radyator
kapagint  cikarmayiniz.  Dokunu-

labilecek kadar sogudugunda, kapa-
g1 ilk durma noktasina kadar déndu-
rerek asirt basincin tahliye edilme-
sini saglayiniz. Ardindan kapag ta-
mamen cikariniz.

Asirtisinma durumunda radyatérden
veya geri kazanim haznesinden
buhar figkirabilir; Ciddi yaniklar
meydana gelebilir.

Sogutma sivisi seviyesinin kontroll ve sivi
eklenmesi

1. Motor tamamen soguduktan sonra radyatoér kapagini

clkariniz ve sogutma sivisinin besleme portuna ulasip
ulagmadigini kontrol ediniz.

(1) Radyator basing kapagi
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2. Radyatorde bir geri kazanim haznesi varsa, haznedeki ONEMLI:
sogutma sivisi seviyesini kontrol ediniz. “FULL" ile * Radyator kapaginin gikarimasi gerektiginde uyariya riayet
“LOW” (tam ve dusuk) isaretleri arasinda iken sogutma ediniz ve kapag sikica tekrar sikiniz.

bir giinlik cal . lidir.
svist bir gunidk calisma i¢in yeterlidir * Sogutma suyu sizintisi olmasi halinde KUBOTA yetkili

saticiniza danigniz.
* Radyatdre camurlu su veya deniz suyu girmediginden emin
olunuz.

* Geri kazanim haznesini doldurmak igin temiz su ve %50
antifriz kullaniniz.

* Kazanim haznesine sogutma suyunu “DOLU” isaretini
gecmeyecek sekilde doldurunuz.

* Radyator kapagini sikica kapattiginizdan emin olunuz.
Kapagin gevsek olmasi veya dogru kapatimamasi

(Br sogutma sivisi sizintisina ve sivinin hizla tikenmesine
neden olabilir.
1A 1370 m Sogutma sivisinin degistirilmesi
(1) Kazanim haznesi (A) " DOLU" 1. Sogutma sivisini tahliye etmek igin daima her iki tahliye
(B) " DUSUK" muslugu ile birlikte radyatoér kapagini da aginiz.
. . o Radyator kapagdl agilmadan suyun tam olarak tahliye
3. Buharlagma yuzinden sogutma sivisi  seviyesi edilmesi imkansizdrr.
dustugunde sadece d.oulu seviyesine kadar su ekleyiniz. 2. Geri kazanim haznesini bosaltmak icin radyatér basing
4. Biri karter tarafinda digeri radyatoriin alt kisminda olan kapagindaki tasma borusunu gikariniz.
iki tahliye muslugunun asagidaki sekillerdeki gibi 3. Belirtilen sogutma swisi hacmi (ABD galonu)
oldugunu kontrol ediniz.
Modeller Miktar
| Z482-E3, Z602-E3 2.8 L (0.74 ABD galonu)

T SeSs

| | A

D722-E3, D782-E3,

3.1 L (0.82 ABD galonu)

D902-E3
NOT:
* Gosterilen sogutma sivisi miktarlari standart radyatorler
icindir.

4. Radyator kapaginin hatali sikilmasi veya kapak ile yuva
arasinda bosluk bulunmasi sogutma sivisinin daha hizl
tukenmesine neden olur.

5. Sogutma sivisi (Radyator temizleyicisi ve antifriz)

Mevsim Sogutma suyu
Yaz Saf su ve radyatc_)r_ _
temizleyicisi
Kis (sicaklik degerinin altina Saf su ve antifriz
dustigiinde) veya tim (“RADYATOR” boltimiindeki
mevsimler “Antifriz" konusuna bakiniz)

1A3AAAAAP15AG

(1) Su tahliye muslugu
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m Radyator hortumlarinin ve kelepcge
bantlarinin kontrold

DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

¢ Radyatdor hortumlarint ve Kkelepge
bantlarint  mutlaka duzenli olarak
kontrol ediniz. Radyatdér hortumu
hasarliysa, sogutma sivisi sizintisive
asirt 1sinma gorulebilir veya ciddi
yaniklar meydana gelebilir.

Her 200 saat kullanim sonrasinda veya 6 ayda bir (hangisi
once gelirse) radyator hortumlari baglantilarinda gevseme
olup olmadigini kontrol ediniz.

1. Hortum kelepceleri gevsekse veya su sizintisi varsa
hortum kelepcelerini saglam bir sekilde sikiniz.

2. Sismis, sertlesmis veya catlamis radyator hortumlarini
degistiriniz ve hortum kelepgelerini saglam bir sekilde
sikiniz.

Hortumlari ve hortum kelepgelerini 2 yilda bir veya kontrol

sonrasinda radyatdr hortumlarinin sismis, sertlesmis veya

catlamis oldugu goruldugunde degistiriniz.

m Asir isinma onlemleri

Sogutma suyu sicakliginin kaynama noktasina yakin veya

Ustunde olmasi durumunda, yani “Asiri 1Isinma” halinde

asagidaki onlemleri aliniz. Motor sesli uyaricisi uyari

verdiginde veya uyari 15191 yandiginda bu énlemleri aliniz.

1. Motoru givenli bir yerde durdurunuz ve yuksiz
rolantiye birakiniz.

2. Motoru birden durdurmayiniz. Yaklagik 5 dakikalk bir
ylksuz rélanti sonrasinda durdurunuz.

3. Yaklagik 5 dakikalkk yiiksiiz ¢calisma sonrasinda motor
bayilirsa, derhal makineden uzaklaginiz. Kaputu veya
baska herahangi bir parcay1 agmayiniz.

4. 10 dakika kadar daha veya buhar cikigi devam ettigi
slirece makineden uzak durunuz.

5. Yank vb. bir tehlike durumu kalmadigindan emin
olduktan sonra kilavuzdaki “SORUN GIDERME”
kismina bakarak asirt 1snmma sebebini ortadan
kaldiriniz. Ardindan motoru tekrar galistiriniz.

m Antifriz

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

¢ Antifriz kullanirken lastik eldiven gibi
koruyucular kullaniniz (Antifriz
zehirlidir).

e Antifriz icmeniz halinde derhal istifra
ediniz ve tibbi yardim aliniz.

e Antifrizin cilde veya kiyafete temas
etmesi halinde derhal yikayiniz.

e Farkh antifriz tiplerini karigtirmay niz.
Karigim kimyasal tepkimeye girerek
zararlh maddeler agiga ¢ikarabilir.

e Antifriz bazi sartlar altinda son
derece yanici ve patlayicidir. Alev ve
cocuklari antifrizden uzak tutunuz.

« Motordan sivilarini tahliye ederken
motor govdesinin altina bir kap
yerlestiriniz.

e Atiklari yere, drenaja veya bagka bir
su kaynagina dokmeyiniz.

« Ayni zamanda antifrizin imha edilmesine
yonelik gevre koruma yasalarina riayet
ediniz.

KUBOTA motorlarda daima 50/50 oraninda uzun émirli
sogutma sivisi ve temiz yumusak su karigimi kullaniniz.
Asiri ortam sartlarinda kullanilan sogutma sivilari igin
KUBOTA ile irtibata geginiz.

1. Uzun émurlt sogutma suyu (bundan sonra LLC olarak
ifade edilecektir) birka¢ tipte mevcuttur. Bu motor tipi
icin etilen glikol (EG) kullaniniz.

2. LLC Karigtirlan sodutma suyunu kullanmadan 6nce
radyatoru temiz su ile yikayiniz. Radyatér ve motor
blogunun i¢ kismini temizlemek icin bu iglemi 2 — 3 kez
tekrarlayiniz.

3. LLC'nin karigtirimasi
%50 LLC ve %50 temiz yumusak suyu Onceden
karistiriniz. Karigimi iyice karigtirarak homojen bir hale
getiriniz ve ardindan radyatore dokiinuz.

4. Su ve antifriz karistirma prosedur, antifriz markasina gore
farklik gosterir. SAE J1034 standardina, ayrica daha
acik olarak belirtilen SAE J814c'ye bakiniz.
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Antifriz Donma Noktas! | Kaynama Noktasi *
izdesi

yuzdesi v "F v e
50 -37 -34 108 226

*1,013 x 105Pa (760 mmHg) basingta (atmosfer
basinci). Sogutma sistemi icerisinde basing olusumuna
izin veren bir radyator basing kepi kullanarak daha
ylksek bir kaynama noktasi elde edilebilir.

5. LLC Eklenmesi
(1) Sogutma sistemindeki sogutma swvisi seviyesi
buharlasma nedeniyle dismisse sadece su
ekleyiniz.
(2) Sogutma sivisi sizintisi varsa ayni marka veya ayni
tip LLC'yi ayni karigim yuzdesinde ekleyiniz.
* Kesinlikle farkh bir Greticinin uzun 6émurli sogutma
suyunu eklemeyiniz. (Farkli markalarin farkli katki
maddeleri vardir ve motor gerektigi gibi calismayabilir.)
6. LLC kanstirildiginda radyatér temizlik maddesi
kullanmayiniz. LCC paslanma onleyici madde igerir.
Temizlik maddesiyle kanstirimasi halinde tortu
birikerek motor parcalarini olumsuz  yonde
etkileyecektir.
7. Kubota orijinal uzun 6mirli sogutucunun 2 yil servis
omri vardir. Sogutma suyunu her 2 yilda bir
degistirdiginizden emin olun.

NOT:

* Yukaridaki veriler konsantre antifrizde asgari glikol
icerigini zorunlu kilan endustri standartlarini temsil
eder.

m Radyator dolgusu

Radyator tek parcall bir yapiya sahip oldugundan, sadece
duslk bir su sizintisi intimali vardir. Ancak, yine de sizinti
ortaya c¢ikmasi halinde, radyator dolgusu sorunu kolayca
giderebilir. Sizinti ciddi ise KUBOTA bayiiniz ile iletisime
geginiz.

HAVA FILTRESI

Motorda kullanilan hava filtresi elemani kuru tipte
oldugundan, filtreye asla yag uygulamayiniz.

1.

Buyuk toz ve kir parcaciklarini temizlemek igin normal
kosullarda haftada bir kez veya tozlu bir yerde
calisiyorsaniz giinde bir kez filtre temizleme valfini
aciniz.

. Kirli veya nemili ise hava filtresinin i¢ kismini bir bez veya

benzeri bir malzeme ile silerek temizleyiniz.

. Filtre elemanina temizleme iglemi haricinde

dokunmayiniz.

. Elemana kuru toz yapistiginda elemani ters cevirerek

iceriden basingh hava Ufleyiniz. Basingh havanin
basinci 205 KPa (2,1 kgf/lcm2, 30 psi) de@erinin altinda
olmalidir.

. Filtre elemanini yilda bir veya her alti temizleme igleminde

degistiriniz.

(1) Hava filtresi govdesi
(2) Filtre elemani

(3) Kapak

(4) Filtre temizleme valfi
(5) "TOP" (Ust) isareti

ONEMLI:

Filtre elemani kapaginin tespit klipsinin yeterince siki
oldugundan emin olunuz. Civata gevsekse, toz ve kir
girigi gordlebilir ve bu durum silindir gémlegi ve piston
segmaninin erken aginmasina, dolayisiyla yetersiz gig¢
¢ikigina neden olabilir.
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AKU

DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:
Aku elektrolitinin  cildinize veya
elbiselerinize temas etmemesine
dikkat ediniz.
Seyreltik sulfurik asit ¢ozeltisi deride
yaniklara ve elbiselerde delinmelere
neden oldugundan, g6z korumasi ve
lastik eldivenler kullaniniz. Bu gibi
bir durumda, temas eden bdlgeyi
derhal bol su ile yikayiniz ve tibbi
yardim aliniz.

Akunun yanhs kullaniimasi servis émruni kisaltir ve bakim
maliyetlerini arttirir. Dogru kullanim ve gereken bakim
prosedirlerine  riayet ederek akiuden  maksimum
performans ve mumkin olan en uzun servis omrini
alabilirsiniz.

Akl

sarj seviyesi digiikse motor daha zor caligir. Akuy

geciktirmeden, ilk firsatta sarj ediniz.

m AKU sarji

TEHLIKE
Ak iki tiptir:

doldurulabilen ve doldurulamayan.

Doldurulabilir tipte akide asagidaki
talimatlari takip ediniz. Sivi seviyesi
LOWER (alt seviye sinir) isaretinin
altinda olan akuyu kullanmayiniz veya
yeniden doldurmayiniz. Aksi takdirde
aku pargalari1 zamanindan dnce
bozulabilir ve bu durum akinun
servis Omrint  kisaltabilir  veya
patlamaya neden olabilir.

Derhal, sivi seviyesi UPPER ile
LOWER isaretleri arasina gelene dek
saf su ilave ediniz.

DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

« Akl caligtirihirken aktdeki hidrojen ve
oksijen gazlari son derece
patlayicidir. Ciplak alev ve
kivilcimlarr daima, 6zellikle de akuyu
sarj ederken akliden uzak tutunuz.

e Akuyu sarj ederken aki hava alma
tapalarini ¢ikariniz.

e Aku kablolarint ayirirken negatif

terminalden, kablolari tekrar
baglarken ise pozitif terminalden
basglayiniz.

e Akl sarj durumunu terminaller
arasina metal bir nesne yerlestirerek
KONTROL ETMEYINIZ. Bir voltmetre
veya hidrometre kullaniniz.

1. Her bir elektrolit seviyesinin havalandirma deliklerinin
altinda oldugundan emin olunuz, gerekirse iyi
havalandirmali bir ortamda sadece damitiimis su
ekleyiniz.

Al P1420
(1) Ak elektrolit seviyesi (A) "COK DUSUK"
(B) "UYGUN"

(C) "GOK YUKSEK"

2. Akuylu yavag sarj etmek icin, sarj aletinin pozitif

terminalini aki pozitif terminaline ve negatif terminalini
negatife baglayniz.

3. Hizh sarj islemli akiy yuksek bir hizda ve kisa surede

sarj eder. Ancak bu sadece acil durumlar igindir.

4. Akuyu olabildigince erken sarj ediniz, aksi takdirde aku

omri asir derecede kisalir.

5. Eski bir akiyl yenisiyle degistirirken sayfa 26'da

gosterilen sekilde ayni teknik ézelliklere sahip bir aki
kullanin.
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AAAR143D

(1) Kalin siyah kablo
(2) Akl mahfazasi
(3) Toprak kablosu

(A) "EN UST SEVIYE"
(B) "EN ALT SEVIYE"

ONEMLI:

Sarj aletinin pozitif terminalini akl pozitif terminaline ve
negatifi negatife baglayiniz.

Aku  kablolarini  ayinirken  negatif terminalden
baglayiniz. Kablolari akiiye tekrar bagdlarken pozitif
terminalden baslayiniz.

Baglantilarin ters sirayla yapiimasi halinde, aki
Uzerindeki aletlerin temasi kisa devreye neden olabilir.

m Uzun sireli saklama talimatlari

1.

Motoru uzun bir sire igin saklarken akiyl ¢ikariniz,
elektroliti uygun seviyeye ayarlayiniz ve motoru kuru ve
karanlik bir yerde saklayiniz.

. Aku depoya alindiginda kendiliginden bosalir. Aktyu

yazin ayda bir, kigin 2 ayda bir sarj ediniz.

ELEKTRIK TESISATI

DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

4 Elektrik kablolarinin veya kablo
tesisatinin kisa devre yapmasi
yangina neden olabilir.

e Elektrik kablolarinda ve kablo
tesisatinda, kabarma, sertlesme
veya catlama olup olmadigini
kontrol ediniz.

e Toz ve suyu gig¢ baglantilarindan
uzak tutunuz. Kablo terminallerinin
gevseyen parcalari baglanti
zayifligina neden olur. Motoru
calisgtrmadan 6nce bu sorunlarin
giderildiginden emin olunuz.

Hasarli kablo tesisati elektrikli pargalarin kapasitesini
azaltir. Hasarl kablolari derhal degistiriniz veya onariniz.

1.

2.

. Kablo demetinin bulundugu ortam sicakligi

. Kablolari ilgili

Bu kablo demeti icin otomotiv dusuk gerilim kablolar
kullaniniz.

Kablo koruyucusu olarak sigorta ve gecikmeli sigorta
kullaniniz.

. Bu ¢izimde gosterilen her bir sigorta akimi ve kablo

ebati genellikle Kubota'nin belirtti§i tavsiye edilen
degerlerdir. Kablo tesisati ayarini ve diger hatlara
yapllan baglantilari da dikkate alarak uygun ebath
sigortalar ve kablolar kullaniniz.

. Gecikmeli sigortayr akiinin yanina, sigorta kutusunu

ise anahtarin yanina takiniz.

. Motor vb. elemanlar gibi endiiksiyon akimi reten

parcalari AC hattina dogrudan baglamayiniz.

75°C
(167°F) degerinin tzerinde ise isiya dayanikl kablolar
kullaniniz.

parcalara takmadan ©Once baglanti
noktasindaki boyay! gideriniz.
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FAN KAYISI
m Fan Kayisi Gerginliginin Ayarlanmasi

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

« Kayig gerginligini kontrol etmeden
6nce motoru durdurdugunuzdan ve
anahtari ¢ikardiginizdan emin olunuz.

e Cikarilan guvenlik  muhafazasini

bakim ve kontrol islemleri
sonrasinda tekrar taktiginizdan emin
olunuz.

Dogru fan * Acikligin ortasindan kayisa
kayisi gerginligi bastirildiginda 7 ila 9 mm (0,28 ila
8,89 mm.) arasi| sapma.

[

. Motoru durdurunuz ve anahtari ¢ikariniz.

. Kasnaklar arasindaki kayisa parmaginizla ortalama bir
kuvvetle baski uygulayiniz.

. Gerginlik yanligsa alternatér montaj civatalarini gevsetin
ve alternatérle motor blogu arasina yerlestirilen bir
manivelay! kullanarak kayis sapmasi kabul edilebilir
sinirlar igerisine girinceye kadar alternatért disari dogru
cekin.

4. Hasarliysa fan kayigini degistiriniz.

N

w

ONEMLI:

* Kayisin gevsemesi veya zarar gdmesi ve fanin hasarl
olmasi agir Isnmaya ve sarj yetersizligine neden
olabilir. Kayig diizeltiniz veya degistiriniz.

*ABAAAAAPT

(1) Fan kayis! (A) 7 ila 9 mm (0,28 ila 0,35 ing)
(2) Civata ve somun (10 kgf (22,1 Ib) ytik altinda)



TASIMA VE SAKLAMA

TASIMA VE SAKLAMA

TASIMA

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

« lislem sirasinda diigmemesi igin
motoru sikica sabitleyiniz.

¢ Tasinmasi sirasinda motorun
yaninda veya altinda bulunmayiniz.

¢ Motor olduk¢a agirdir. Tagirken
ellerinizin ve bedeninizin motora
sikigmamasi i¢in son derece dikkatli
olunuz.

. Motoru tagimak igin ving veya benzeri bir tasiyici
kullaniniz, aksi takdirde beliniz veya bedeniniz zarar
gorebilir. Dusmemesi icin  motoru halatla sikica
destekleyiniz.

Motoru  kaldirirken, askiyr motora bagh metal
baglantilara sikica gegiriniz. Motoru taslyabilecek
dayanikhliga sahip aski ve baglantilar kullaniniz.

SAKLAMA

A DIKKAT

Yaralanmalardan kaginmak igin:

* Motor ¢aligirken makineyi
yikamayniz.

e Egzoz dumani zehirlenmesinden
kagcinmak i¢in, motoru yeterli
havalandirmasi  olmayan kapali
ortamlarda galigtirmayniz.

e Motoru, durdurulmasinin  hemen
ardindan depoya almayiniz,
sogumasini bekleyiniz.

Motorun birka¢ aydan daha uzun sureyle saklanmasi
gerektiginde, varsa makine tzerindeki kiri temizleyiniz ve:

1. Radyatdrdeki sogutma sivisini tahliye ediniz. Radyatdriin
altindaki muslugu aginiz ve suyu timiyle tahliye etmek
icin basing kapagini ¢ikariniz. Muslugu agik birakiniz.
Basing kapagina “Su yok” yazili bir not asiniz. 0°C (32° F)
degerinin altindaki sicakliklarda su donacagindan,
makinede su birakilmamasi son derece énemlidir.

NOT:
* Antifriz kullaniliyorsa 1. adimin gerceklestiriimesi
gerekmez.

2. Kirli motor yagini bosaltiniz, yeni motor yagi doldurunuz
ve yagin tum pargalara nifuz etmesi igin motoru
yaklagik 5 dakika calistiriniz.

3. Civata ve somunlari kontrol ediniz ve gevseme varsa
sikiniz.

4. Aklyl motordan ayiriniz, elektrolit seviyesini kontrol
ediniz ve sarj ediniz. Akuyl kuru ve karanlik bir ortamda
muhafaza ediniz.

5. Uzun sireyle kullaniimayacaksa, paslanmasini 6nlemek
icin motoru her 2 - 3 ayda bir yaklasik 5 dakika sireyle
yukstlz olarak ¢alistiriniz. Saklama siresi boyunca
motorun belirli araliklarla ¢aligtirimamasi halinde,
havadaki nem motorun kayar parcalari Uzerinde
yogunlasarak paslanmaya neden olur.

6. 5-6 ay boyunca motoru c¢alistrmayl unutmaniz
durumunda, supap kilavuzuna ve supap govdesi
contasina motor yadi uygulayiniz ve motoru
calistirmadan once supabin yumusak bir sekilde
islediginden emin olunuz.

7. Motoru duz bir zeminde saklamaya aliniz ve anahtari
motordan ¢ikariniz.

8. Motoru kuru ot veya saman gibi yanici malzemeler
bulunan ortamlarda saklamayiniz.

9. Saklanmak tizere motorun {zeri értlurken, motorun ve
susturucunun tamamen sogumasini bekleyiniz.

10. Motoru, hasarli kablo tesisati ve borularin kontrol ve
onarim iglemlerinin tamamlanmasi ve temizleme topunun
tasidig! yanici maddelerin temizlenmesinin ardindan
calistiriniz.
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SORUN GIDERME

Motor gerektigi gibi islev gérmiyorsa, nedenini tespit etmek ve sorunu gidermek igin agagidaki cizelgeyi kullaniniz.

m Motor zorlanarak calistiginda

m Cikig yetersiz oldugunda

Sebep Tedbir
* Yakit deposunu ve yakit filtresini
kontrol ediniz.
* Su, kir ve diger yabanci
Yakit kalin, maddeleri gideriniz.
akmiyor. "

Yakitin tamami filtreden gectiginden,
filtrede su veya diger yabanci
maddeler bulunmasi halinde filtreyi
mineral yagla temizleyiniz.

Yakit sistemine
hava veya su
karigmasi

*

*

*

Yakit filtresinde veya plskirtme
hatlarinda hava varsa, yakit

pompasi gereken islevi gérmez.
Gereken yakit puskirtme basincini
elde etmek icin, gevsemis yakit hatti
baglantisi, gevsek kapak somunu vb.
durumlar olup olmadigini dikkatle
kontrol ediniz.

Yakit sistemindeki havay! tumiyle
almak icin, yakit filtresinin baglanti
civatasini  ve yakit  piskirtme

Supap boslugu
hatali.

* Motor soguk durumda olarak, supap
boslugunu 0,145 ila 0,185 mm (0,0057
ila 0,0072 ing) arasi bir degere
ayarlayiniz.

Sebep Tedbir
Yetersiz * Supap arizasl veya segman, piston
kompresyon ve gomleklerin asir aginmasi yetersiz
Supaplarda kompresyona neden olur. Yeni
sizinti parcalarla degistiriniz .
* Supaplari taglayiniz .
Yetersiz yakit . * Yakit sistemini kontrol ediniz .
* Yaglama sistemini kontrol ediniz .
* Yaglama yagi filtresinin gerektidi gibi
islev goriip gérmedigini kontrol
ediniz .
Hareketli * Filtre elemaninda yabanci
parcalarin agiri madde birikimi olusmasi
Isinmasi yetersiz yaglamaya neden

olur. Elemani degistiriniz .

Rulman boslugunun fabrika ¢ikisi
degerlerine uygun olup olmadigini
kontrol ediniz .

Puskirtme zamanlamasini kontrol
ediniz .

Zamanlamay ayarlayiniz .

*

*

*

Supaplarda sizinti

*

Supaplari taglayiniz.

Supap boslugu
hatali .

* Supap boslugunu uygun olan 0,145
ila 0,185 mm (0,0057 ila 0,0072 ing)
aras| degere motor soguk durumda
olarak ayarlayiniz .

Hatali yakit
puskirtme
zamanlamasi.

Puskirtme zamanlamasini kontrol
ediniz.

Kirli hava filtresi

*

Elemani her 100 galisma saati
sonrasinda temizleyiniz .

Soguk havalarda
motor yagi
kalinlagtyor ve
motor ge¢ marg
ediyor.

*

Motor yadini havaya (sicakliga)
uygun bir yag sinifina degistiriniz.

Hatali yakit

puskirtme basinci.

* Puskurtme basincini kontrol ediniz.
13,7 MPa (140 kgflcm”, 1991 psi)

Yetersiz kompresyon

*

Supap arizas! veya segman, piston ve
gomleklerin agir aginmasi yetersiz
kompresyona neden olur. Yeni
parcalarla degistiriniz.

Aku bosalmis ve
motor mars etmiyor.

*

*

Akuyi sarj ediniz.

Kis aylarinda akilyli daima
makineden ¢ikariniz, tamamen sarj
ediniz ve kapali bir ortamda tutunuz.
Makineye kullanilacagi zaman takiniz.

Puskirtme
pompasinda
aginma

*

Pompanin aginmasina neden
olacagindan, kalitesiz yakit
kullanmayiniz. Sadece No. 2-D dizel
yakit kullaniniz. (“PERIYODIK BAKIM’
bélimiindeki “YAKIT” konusuna
bakiniz)

Yakit piiskiirtme pompasi elemanini
ve besleme valfi grubunu kontrol
ediniz ve gerekirse degistiriniz .

*

NOT:

* Sorunun nedeni tespit edilemiyorsa KUBOTA bayiiniz ile irtibata geginiz.
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m Motor aniden durdugunda

m Motor agiriisindiginda

Sebep

Tedbir

Sebep Tedbir
* Yakit deposunu kontrol ediniz ve
Yetersiz yakit gerekirse yakit ikmali yapiniz .

* Ayrica yakit sisteminde hava veya
sizinti olup olmadigini kontrol ediniz.

Yetersiz motor yagi

*

Yag seviyesini kontrol ediniz.
Gereken miktarda yag ilave
ediniz.

Supap arizasi

* Gerekirse memeyi bir yenisiyle
degistiriniz .

Fan kayisi kopmus
veya uzamis

*

Kayisi degistiriniz veya kayis
gerginligini ayarlayiniz.

Yetersiz sogutma
SIvISI

*

Sogutma sivisi ilave ediniz.

Eksik veya hatali
yaglama nedeniyle
hareketli
parcalarin asir
Isinmast .

* Yakit seviyesi gostergesine bakarak
yag miktarini kontrol ediniz.

* Yaglama sistemini kontrol ediniz .

* Her 2 yag degisiminde bir yag filtresi
kartusunun degistirilmesi gerekir .

* Motor rulman bosluklarinin fabrika
cikigi degerleri dahilinde olup
olmadigini kontrol ediniz .

Asiri antifriz
derisimi

*

Sadece su ekleyiniz veya belirtilen
karigim oranina sahip bir sogutma
sivisi ile degistiriniz.

Radyator agi ve
radyator kanadinda
toz birikimi kaynakli
tikanma

*

Ag1 veya kanadi dikkatle temizleyiniz.

m Egzozrengind

e belirgin bir bozunma varsa

Radyatoriin i¢
kisminda veya
sogutma sivisi akis
hattinda paslanma

*

Radyatorii ve parcalari temizleyiniz
veya degistiriniz.

Sebep

Tedbir

Yakit diizenleyicisi
arizasi

* Onarim iglemleri icin bayiiniz ile
iletisime gegciniz .

Fan, radyator veya
radyator kapagi
arizasi

*

Arizal parcalar degistiriniz.

Asiri kalitesiz yakit .

* Yiksek kaliteli bir yakit seginiz.
Sadece No. 2-D dizel yakit kullaniniz .

Arizali termostat

*

Termostati kontrol ediniz ve
gerekirse degistiriniz.

Meme arizasi .

* Gerekirse memeyi bir yenisiyle
degistiriniz .

Arizali sicaklik
gostergesi veya
sensori

*

Sicakligi bir termometre ile dlctiniiz ve
gerekirse parcayi degistiriniz.

Eksik yanma .

* Nedeni, yakitin yetersiz
parcalanmasi, hatali piiskiirtme
zamanlamasi vb. durumlardir.
Puskirtme sistemi arizasi veya
eksik supap ayari, kompresyon
kayb, yetersiz kompresyon vb.
sorunlardan kaynaklanir. Nedenini
tespit ediniz.

Asin yiikte calisma

*

Yuku azaltiniz.

Kapak contasinda
ariza veya su
sizintisi

*

parcalari degistiriniz.

Hatali piskiirtme
zamanlamasi

*

Zamanlamay gereken degere
ayarlayiniz.

m Motorun birden durdurulmasi gerektiginde

Uygun olmayan
yakit kullanimi

*

Belirtilen yakiti kullaniniz

Sebep

Tedbir

Motor devrinin
aniden azalmasi
veya artmasi

* Ayarlari, puskurtme
zamanlamasini ve yakit sistemini
kontrol ediniz.

Aniden anormal
sesler duyulmasi

*

ediniz.

Tum hareketli pargalari dikkatle kontrol

Egzoz rengi * Yakit puskurtme sistemini yakit
aniden puskirtme memesine ozellikle
koyulagmasi. dikkat ederek kontrol ediniz.
Rulman * Yaglama sistemini kontrol ediniz.

parcalarinin asiri
Isinmasi

Calisma sirasinda
yag uyarl 1siginin
yanmasi

*

Yaglama sistemini kontrol ediniz.
Motor rulman bosluklarinin fabrika
cikisi degerleri dahilinde olup
olmadigini kontrol ediniz.

Emniyet valfinin ve yaglama sisteminin
islevini kontrol ediniz.

* Basing anahtarini kontrol ediniz.

*

*

*

Filtre taban contasini kontrol ediniz.
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TEKNIK OZELLIKLER

Model Z482-E3 Z602-E3
Tip Dikey, su sogutmali, 4 zamanl dizel motor
Silindir sayisi 2
Cap ve kurs 67 x 68 72 x73.6
mm (ing) (2.64 x 2.68) (2.83 x 2.90)
Toplam silindir hacmi 0.479 0.599
L (inc kup) (29.23) (36.55)
Yanma odasi Kuresel Tip (ETVCS)
SAE NET Aralikh kw / dev/dak 9.3/3600 11.6 /3600
H.P. (SAEJ1349) (HP / dev/dak) (12.5/ 3600) (15.6 / 3600)
SAE NET Surekli kW / dev/dak 8.1/3600 10.1/ 3600
H.P. (SAEJ1349) (HP / dev/dak) (10.8 / 3600) (13.5/3600)
Maksimum yiiksiiz devir  dev/dak 3800 3850
Minimum yiikstiz rolanti devri 900 ila 1000
dev/dak
Atesleme sirasi 1-2

Donme yoni

Saatin tersi yonde (volan tarafindan bakildiginda)

Puskirtme pompasi

Bosch MD Tipi mini pompa

Enjeksiyon basinci

13.73 MPa, 1991 psi (140 kgficm?)

Puskiirtme zamanlamasi (UONO)

0,366 yaricap (20°) 0,35 yarigap (20°)

Kompresyon orani

235:1 24:1

(uzunluk x geniglik x yukseklik)

Yakit Dizel Yakit No.2-D
Yaglayici (API sinift) CF usti
Ebatlar mm (ing) 351 x 389 x 520 385 x 421 x 544

(13.82 x 15.31 x 20.47) (15.16 x 16.57 x 21.42)

Kuru agirlik

(BB Ozellikleri) kg (Ibs.) 53.1(117.1) 57.0(125.7)
Mars sistemi Hucreli marg motoru (kizdirma bujili)
Mars motoru 12V, 0.8 kW 12V, 1.0 kw
Sarj jeneratori 12 Vv, 150 W 12V, 480 W

Tavsiye edilen akiu kapasitesi (5
saat kapasite)

12V, 28 AH, muadili 12V, 36 AH, muadili

NOT:

* Teknik 6zellikler nceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

* Ak kapasitesi 5 saat oranla belirtilmistir.
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Model D722-E3 D782-E3 D902-E3
Tip Dikey, su sogutmali, 4 zamanl dizel motor
Silindir sayisi 3
Cap ve kurs 67 x 68 67 x 73.6 72 x73.6
mm (ing) (2.64 x 2.68) (2.64 x 2.90) (2.83 x 2.90)
Toplam silindir hacmi 0.719 0.778 0.898
L (inc kup) (43.88) (47.46) (54.80)
Yanma odasi Kuresel Tip (ETVCS)
SAE NET Aralikh kW / dev/dak 14.0/ 3600 13.5/3200 17.5/ 3600
H.P. (SAEJ1349) (HP / dev/dak) (18.8/ 3600) (18.1/3200) (23.5/3600)
SAE NET Surekli kw / dev/dak 12.2 /3600 11.7 /3200 15.2 /3600
H.P. (SAEJ1349) (HP / dev/dak) (16.3/ 3600) (15.7 1 3200) (20.4 / 3600)
Maksimum yiikstz devir  dev/dak 3800 3450 3850
Minimum yiikstiz rolanti devri 900 ila 1000
dev/dak
Atesleme sirasi 1-2-3

Donme yoni

Saatin tersi yonde (volan tarafindan bakildiginda)

Puskirtme pompasi

Bosch MD Tipi mini pompa

Enjeksiyon basinci

13.73 MPa, 1991 psi (140 kgficm?)

Piiskiirtme zamanlamasi (UONO) 0,366 yarigap (20°) 0,35 yarigap (20°)
Kompresyon orani 235:1 24:1

Yakit Dizel Yakit No.2-D

Yaglayici (API sinift) CF usti

Ebatlar mm (inc) 426 x 389 x 520 41687 ;94)(21 o 5574 .
(uzunluk x geniglik x yukseklik) (16.77 x 15.31 x 20.47) (1s. 21 42)'
Kuru agirlik

(BB Spec.) kg (Ibs.) 63.1(139.1) 63.5 (140.0) 72.0 (158.7)
Mars sistemi Hucreli marg motoru (kizdirma bujili)
Mars motoru 12V, 0.8 kW 12V, 1.2 kW
Sarj jeneratori 12 Vv, 150 W 12V, 480 W
Tavsiye edilen akiu kapasitesi (5 . 12 V, 52 AH,
saat kapasite) 12V, 36 AH, muadili muadili

NOT:

® Teknik 6zellikler 6nceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

* Aku kapasitesi 5 saat oranla belirtilmistir.
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